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TP 210 PFC
TP 210 PFC XL

TP 220

TP 250

TP 220 XL

TP 270

SYNERGIC / PULSE

SYNERGIC

SYNERGIC

Многофункциональные сварочные 
инверторы с импульсом и синергетикой 

серии TP



TP 210 PFC TP 210 PFC XL TP 220 TP 220XL

Напряжение (1ph) 230V 50/60Hz (1ph) 230V 50/60Hz

Мощность 60% 4,4 KVA 5,5 KVA

MMA TIG MIG MMA TIG MIG
Напряжение х/х 65 ÷ 12 V 65 ÷ 12 V 35 ÷ 12 V 65 ÷ 12 V 65 ÷ 12 V 35 ÷ 12 V
Диапазон свар. 

тока, А 5 ÷ 200 A 5 ÷ 200 A 20 ÷ 200 A 5 ÷ 200 A 5 ÷ 200 A 20 ÷ 200 A

Ток при % ПВ 35%  200 A
100% 120 A

35%  200 A
100% 120 A

35%   200 A
100% 140 A

35%  200 A
100% 120 A

35%  200 A
100% 120 A

35%   200 A
100% 140 A

Алюминиевая - - Ø  0,8 ÷ 1,2 mm - - Ø  0,8 ÷ 1,2 mm

Омедненная - - Ø  0,6 ÷ 1,0 mm - - Ø  0,6 ÷ 1,0 mm

Порошковая - - Ø  0,8 ÷ 1,0 mm - - Ø  0,8 ÷ 1,0 mm

Нержавеющая - - Ø  0,8 ÷ 1,0 mm - - Ø  0,8 ÷ 1,0 mm

Медная - - Ø  0,8 ÷ 1,0 mm - - Ø  0,8 ÷ 1,0 mm

Ø E 1,6 ÷ 5 mm - - 1,6 ÷ 5 mm - -

Класс изоляции H H H H

Класс защиты IP22S IP22S IP22S IP22S

500x280x420 mm 600x255x480 mm 500x280x420 mm 600x255x480 mm

685x295x395 mm 750x400x515 mm 685x295x395 mm 750x400x515 mm

23 / 21 Kg 29,6 / 25,4 Kg 24 / 20 Kg 30 / 25,4 Kg

Артикул 99820047K 99820045K 99820035K 99820046K

TP 250 TP 270
(1ph) 230V 50/60Hz (3ph) 400V 50/60Hz

7,5 KVA 7 KVA

MMA TIG MIG MMA TIG MIG
62 ÷ 12 V 45 ÷ 12 V 45 ÷ 12 V 56 ÷ 12 V 45 ÷ 12 V 45 ÷ 12 V

5 ÷ 200 A 5 ÷ 250 A 10 ÷ 250 A 25 ÷ 200 A 5 ÷ 270 A 30 ÷ 270 A

45% 200 A
60%  175 A
100% 135 A

50% 250 A
60%  225 A
100% 175 A

50% 250 A
60%  225 A
100% 175 A

40% 200 A
60%  155 A
100% 125 A

40%  270 A
60%  220 A
100% 170 A

40%  270 A
60%  220 A
100% 170 A

- - Ø  0,8 ÷ 1,2 - - Ø  0,8 ÷ 1,2

- - Ø  0,6 ÷ 1,2 - - Ø  0,6 ÷ 1,2

- - Ø  0,8 ÷ 1,2 - - Ø  0,8 ÷ 1,2

- - Ø  0,8 ÷ 1,2 - - Ø  0,8 ÷ 1,2

- - Ø  0,8 ÷ 1,2 - - Ø  0,8 ÷ 1,2

1,6 ÷ 4 mm - - 1,6 ÷ 4 mm - -

H H

IP22S IP22S

600x255x480 mm 600x255x480 mm

750x400x515 mm 750x400x515 mm

32 / 27,8 Kg 33,6 / 29,2 Kg

99820034K 99825003K

ФУНКЦИИ

TP 250

TP 270

TP 210 PFC XLTP 210 PFC TP 220 XL

TP 220

Упаковка (ДxШxВ)

Вес брутто/нетто

Габариты (ДxШxВ)

Напряжение

Мощность 60%

Напряжение х/х
Диапазон свар. 

тока, А

Ток при % ПВ

Алюминиевая

Омедненная

Порошковая

Нержавеющая

Медная

Ø E

Класс изоляции

Класс защиты

Артикул

Упаковка (ДxШxВ)

Вес брутто/нетто

Габариты (ДxШxВ)



АКСЕССУАРЫ

КОНФИГУРАЦИЯ

TIG ГОРЕЛКИ TP 210 · 250 · 270

Eurotig 26V 4m
Trafimet - 50mm2 - 3pin

23020167 

TIG ГОРЕЛКИ TP 220

Eurotig 26 4m
Trafimet - 50mm2 - 3pin

23020157
TBi SR-P26 4m

50mm2  - 3pin

   23020165 

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ

16 mm2 - 3m

43205098K
25 mm2 - 3m

43205040K
35 mm2 - 5m

43205034K

MIG/MAG ГОРЕЛКИ

Ergo Plus 25 3m
Trafimet

23000350
Ergo Plus 25 4m

Trafimet

23000354
Ergo Plus 25 AL 4m

Trafimet

23000484
TBi 360 4m

99900195 

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Pressure regul.
mini - CO2

22905049
Pressure regul.

maxi - CO2

22905029
Adaptor for gas bottle

CO2 Argon

22910014

23000431 

КАБЕЛИ МАССЫ

25 mm2 - 2m

43210170K
25 mm2 - 3m

43210132K
35 mm2 - 2m

432101424K

ДРУГОЕ

Adjustable face Shield
Electro-optical filter - 2 sensors

21905100

Adjustable face Shield
Electro-optical filter - 4 sensors

21905098

HD welding gloves
TIG

21905085

HD welding gloves
MIG/MMA

21905086

ТЕЛЕЖКА

Trolley

TP 210 PFC TP 210 PFC XL TP 220 TP 220 XL TP 250 TP 270

99820047 99820045 99820035 99820046 99820034 99825003

43205098 43205098 43205098 43205098 - -

23000350 23000350

23000350
 включая набор для 
сварки алюминия

для горелок 
23000425 -23000436

23000350 23000350

22905090 22905090 22905090 22905090 22905090 22905090

43210132 43210132 43210132 43210132 43210132 43210132

99820047K 99820045K 99820035K 99820046K 99820034K 99825003K

ИСТОЧНИК

Электрододержатель

MIG Горелка

Регулятор давления

Кабель массы

Артикул комплекта

23000350
 включая набор для 
сварки алюминия

для горелок 
23000425 -23000436



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

TP 250 · TP 270

TP 210 PFC · TP 210 PFC XL · TP 220 · TP 220 XL
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Кнопка выбора режима сварки

Графический диплей

Кнопка Setup Настройка: установка второстепенных 
параметров различных процессов сварки

Кнопка программирования/сохранения/вызова 
второстепенных настроенных параметров 
процессов сварки

Ручки регулировки

Материалы: кнопка вызова подменю TIG и MIG/MAG

1

2

3

4

Дисплей, отображающий ток или скорость подачи проволоки

Дисплей, отображающий напряжение или толщину 
свариваемого материала (мм)

Ручки регулировки

Ручка регулировки для выбора сварочного процесса 
(MMA, TIG, MIG ручной, синергетический) / типа газа/ 
материала

Сварочный инвертор с микропроцессорным управлением подходит для сварки MIG / MAG, TIG и MMA 
сварки с управлением на постоянном токе, что гарантирует отличную стабильность сварочной дуги и 
отсутствие брызг при сварке. В режиме STICK микропроцессор управляет функциями Hot Start, Arc 
Force и Anti-sticking. В режиме TIG он управляет функцией Lift Arc (TIG импульсный для моделей TP220 / 
TP220 XL), а в режиме MIG – это ручной, полностью синергетический режим  или импульсный режим 
сварки (импульс для моделей TP220 / TP220 XL). Режим плавного нарастания тока и плавного 
управления подачей сварочной проволоки. Все функции могут быть легко выбраны на передней 
панели. Цифровые дисплеи (ЖК-дисплей на моделях TP 210 PFC / TP210 PFC XL / TP220 / TP220 XL) 
показывают сварочное напряжение и ток, а также все выбранные параметры. Модели TP210 PFC / 
TP220 являются компактными, легкими и оборудованы для установки катушек диаметром 200 мм. 
Модели TP210 XL PFC / TP220 XL / TP250 / TP270 предназначены для установки катушек диаметром 
300 и 200 мм. Их простота и универсальность делают их идеальными для использования в 
автосервисах, мастерских и для любых задач по техническому обслуживанию.




