
АВГ Технологии - генеральный представитель Helvi S.P.A. в России 
143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д.36  тел. (495)743-43-27

www.awg-tech.ru - www.helvi.com

MIG/MAG Pulse • MIG/MAG Double Pulse • Root Welding 
MIG/MAG  Synergic • MIG/MAG  Manual • Gouging • TIG  DC Lift • MMA

сделано в ИТАЛИИ



MAXITECH EVO 386
MAXITECH EVO 506

MAXITECH EVO 356c

MAXITECH EVO 366c
ТОЛЬКО С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Многофункциональные сварочные 
инверторы серии MAXITECH 

STANDARD:
MIG/MAG manual · MIG/MAG Synergic · 
MMA TIG DC Lift · Строжка (для 506)

OPTIONAL:
MIG/MAG Pulse · MIG/MAG double pulse 
Root welding

STANDARD:
MIG/MAG manual · MIG/MAG 

Synergic MMA · TIG DC Lift

OPTIONAL:
MIG/MAG Pulse

MIG/MAG double pulse · Root welding

STANDARD:
MIG/MAG manual · MIG/MAG Synergic 
MMA · TIG DC Lift

OPTIONAL:
MIG/MAG Pulse · MIG/MAG double 
pulse · Root welding



MAXITECH EVO 386 MAXITECH EVO 506
Напряжение (3ph) 400V  50/60Hz (3ph) 400V  50/60Hz

Мощность 60% 13 кВт 22 кВт

MMA TIG MIG MMA TIG MIG
Напряжение х/х 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V

Диапазон свар. 
тока, А 10 ÷ 350 A 5 ÷ 350 A 30 ÷ 350 A 10 ÷ 500 A 5 ÷ 500 A 30 ÷ 500 A

Ток при % ПВ 60%  350A
100%  300A

60%  350A
100%  300A

60%  350A
100%  300A

60%  500A
100%  390A

60%  500A
100%  390A

60%  500A
100%  390A

Алюминиевая - - 0,8 ÷ 1,6 - - 0,8 ÷ 2

Омедненная - - 0,8 ÷ 1,6 - - 0,8 ÷ 1,6

Порошковая - - 0,8 ÷ 2 0,8 ÷ 2

Нержавеющая - - 0,8 ÷ 1,6 - - 0,8 ÷ 2

Ø E 1,6 ÷ 6 - - 1,6 ÷ 8 - -

Тип электрода 6013 - 7018 - Cast Iron - CrNi 6010 - 6011 - 6013 - 7018 - Cast Iron - Alu - CrNi

Класс изоляции H

Класс защиты IP23S

Габариты 
(ДxШxВ)

Упаковка 
(ДxШxВ)

�Источ�ник 650x 320 x 530 мм

�Исто�чник 810 x 390 x 630 мм· Мех-�м  пода�чи проволоки 695 x 315 x 500 мм · Теле�жка 510 x 1035 x 300 мм

MAXITECH EVO 356c MAXITECH EVO 366c
(3ph) 400V 50/60Hz (3ph) 400V 50/60Hz

12 кВт 13 кВт

MMA TIG MIG/MAG MMA TIG MIG/MAG
75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V 75 ÷ 12 V

10 ÷ 350 A 5 ÷ 350 A 30 ÷ 350 A 10 ÷ 350 A 5 ÷ 350 A 30 ÷ 350 A

50%  350 A
100% 280 A

50%  350 A
100% 280 A

50%  350 A
100% 280 A

60%  350 A
100% 300 A

60%  350 A
100% 300 A

60%  350 A
100% 300 A

- - Ø  0,8 ÷ 1,6 мм - - Ø  0,8 ÷ 1,6 мм

- - Ø  0,6 ÷ 1,6 мм - - Ø  0,6 ÷ 1,6 мм

- - Ø  0,8 ÷ 1,6 мм - - Ø  0,8 ÷ 1,6 мм

- - Ø  0,8 ÷ 1,6 мм - - Ø  0,8 ÷ 1,6 мм

1,6 ÷ 6 mm - - 1,6 ÷ 6 mm - -

6013 - 7018 - Cast Iron - CrNi 6011 - 6013 - 7018

H H

IP23S IP23S

�Источ�ник 650 x 320 x 530 мм 800 x 491 x 910 мм

�Исто�чник 840 x 390 x 630 мм 
Тележ�ка 300 x 1065 x 365 мм 1020 x 425 x 850 мм

ФУНКЦИИ

только для MAXITECH EVO 506

Опционально

Напряжение

Мощность 60%

Напряжение х/х
Диапазон свар. 

тока, А 

Ток при % ПВ

Алюминиевая

Омедненная

Порошковая

Нержавеющая

Ø E

Тип электрода

Класс изоляции

Класс защиты
Габариты 
(ДxШxВ)

Упаковка 
(ДxШxВ)



F4W 
катушки  5/15Kg

580x270x460 мм 
Вес 26/25 кг

99420067
Mini MF4 
Катушка 5 кг

 Weight 21,2/20,1 кг

99420071

F4W MAXXI 
Катушки 5/15/27 кг

 Вес 23,6/21,6 кг

99420073

КОНФИГУРАЦИЯ

ДЛЯ: 386 · 506ДЛЯ: 386 · 506

ИСТОЧНИКИ С КАБЕЛЕМ МАССЫ МЕХ-МЫ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

MAXITECH EVO 506 
Вес 51,8/47 кг

99850004

MAXITECH EVO 386 
Вес 44/41,4 кг

99850003

MAXITECH EVO 356c 
Вес 44/41,4 кг

99825006

MAXITECH EVO 366c 
Вес 77,4/61,6 кг

99825007

КУЛЕРЫ

COOLER UNIT HD 
для соединит кабеля > 25m 

690x315x230 мм
Вес 27/25,7 кг

99490023K

COOLER UNIT XL 
690x315x230 мм
 Вес 24,6/23,3 кг

99490024K
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

CL 500 · 5кг

10910035

ГОРЕЛКИ

TBi 360 4м

23000431
TBi 511 4м 

водяное охлажд.

23000444
M3X 500 SC 

водяное охлажд.

23000462 · 3м 
23000460 · 4м 
23000463 · 5м

MM 555 W 
Цифровое · водяное охл.

23000471 · 3м 
23000472 · 4м 
23000473 · 5м

EuroTig 26 4м 
Trafimet - 50мм2

23020157 
Electrode Holder 

5м - 50мм2

43205037K

ДРУГОЕ

Adjustable face Shield
Electro-optical filter - 2 sensors

21905100

Adjustable face Shield
Electro-optical filter - 4 sensors

21905098

Adjustable face Shield
Auto darkening T-Link® filter - 2 sensors

21905096

T-Link® filter

21905097

HD welding gloves
TIG

21905085
HD welding gloves

MIG/MMA

21905086

ТЕЛЕЖКИ

Тележка ECO 
Вес 26,4/25,4 кг

99900187

Тележка HD 
Вес 38,6/37 кг

99900201

ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

50mm2  - 5m · 44890345
70mm2  - 5m · 44890342
70mm2 - 10m · 44890349
70mm2  - 15m · 44890352
70mm2 - 20m · 44890355
95mm2  - 5m · 44890368
95mm2 - 10m · 44890369

ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
70mm2  - 10m · 44890357
70mm2  - 25m · 44890347
70mm2 - 30m · 44890354
70mm2 - 50m · 44890350



Многофункциональный сварочный инвертор с микропроцессорным управлением компактный или с отдельным 
подающим механизмом, подходящий для MIG / MAG (стандартный: ручной, синергетический. Опционально: 
импульс, двойной импульс и ROOT WELDING), TIG-DC (непрерывная и импульсная) и ММА сварка. Большой 3,3-
дюймовый дисплей отображает все параметры сварки и делает их настройку простой и интуитивно понятной. В 
синергетическом / импульсном MIG/MAG режиме микропроцессор обеспечивает простую и быструю настройку 
программ, что всегда гарантирует оптимальную стабильность дуги и высокое качество сварки. 
Особенности MIG-MAG: непрерывный - предварительно установленные синергетические кривые - сохранение 
пользовательских настроек сварки - 2T / 4T, выбор функции точечной сварки - регулирование времени 
предподачи газа - электронное сопротивление, плавный пуск, время дожигания, горячий старт, Slope down, 
заварка кратера.
 Особенности TIG DC: Lift Arc - непрерывная и импульсная сварка - 2T / 4T - Ток, конечный ток, регулировка Slope 
up/down. 
Особенности MMA: защита от ударов - регулируемый горячий старт и сила дуги. 
Идеально подходит для профессионального использования, цехов средней мощности, изготовления 
металлической мебели, промышленного и автомобильного кузовного цеха, судостроения и трубопроводов. 
Благодаря отличному контролю дуги вы можете добиться высокого качества осаждения. 
Возможность расширения функционала источника питания с помощью дополнительной функции: одиночный 
импульс, двойной импульс, корневая сварка. 
Вы также можете установить дополнительный интерфейс для использования Spool-gun или Push-pull горелок с 
аналоговым или цифровым управлением. 
Пользователь может сохранить и вызвать более 200 рабочих настроек в настраиваемом РАБОЧЕМ ЛИСТЕ. 
Простота обновления благодаря интерфейсу USB. 
Для моделей Maxitech 386-506 на отдельном устройстве подачи проволоки пользователь может установить все 
параметры на расстоянии до 100 метров от источника питания.

ДОП. ОПЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

SINGLE PULSE 
VERSION 04600451

SINGLE / DOUBLE 
PULSE VERSION
+ ROOT WELDING

04600454

SINGLE / DOUBLE 
PULSE VERSION 04600452 SPOOL GUN &

PUSH PULL INTERFACE 04600463

ROOT WELDING 04600453

SPOOL GUN & PUSH PULL
+ ANALOG DIGITAL
REMOTE CONTROL

04600493

ANALOG DIGITAL
REMOTE CONTROL 04600492

T-Link®  04600519



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

and follow us on FacebookWatch our videos on YouTube

ИСТОЧНИК

ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

MMA TIG MIG MAN
MIG SYNERGIC
PULSE/ROOT GOUGING CV

Выбор процесса сварки

Подменю второстепенных процессов

Большой цифровой дисплей

Кнопки навигации меню

Ручки регулировки

Кнопка сохранения/вызова настраиваемых 
параметров

Выбор процесса сварки

Аналоговые дисплеи

Кнопка изменения параметров

Кнопка навигации меню

Ручки регулировки

Кнопка сохранения/вызова настраиваемых 
параметров
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